购置清单：

	序号
	设备名称
	技术指标或功能
	数量
	备注

	1
	声速测定仪
	1.共振干涉法测量声速

2.相位法测量测量声速

3.时差法测量测量声速

4.空气、液体、固体介质中的声速测量

5．声换能器谐振频率：35-45KHz 
6.谐振点阻抗：800-1000Ω 
7.信号源电压输出时有效测距为：100mm 
8.信号源功率输出时有效测距为：200mm 
9.测距读数精度为：0.01mm 
10.测量误差：1%(空气介质) 
11.最小格值：0.01mm
	1
	

	2
	超导磁浮车演示装置
	1、环形轨道尺寸：650?420 mm；
2、磁铁全部采用N38以上钕铁硼永磁体；
3、磁体用线切割成型，保证与轨道的一致性；
4、低温容器用无磁低导热材料制成，其结构设计可保证磁浮车运动5分钟以上。
5、超导样品采用顶部籽晶技术和熔融织构生长工艺制备的具有完整单畴结构的YBaCuO超导块；
6、直径25 mm，厚10 mm，提供表面金属镀层保护，延长使用寿命。
7、最大磁浮力不小于4Kg；利用旋转磁场实现无接触驱动，悬浮高度在8mm以上；
	1
	配液氮容器


	3
	JJ-1型直流电动搅拌器
	该系列电动搅拌器具有低转速稳、扭力大等优点。适用于石油、化工、科研、大专院校等其它化验室各种液体搅拌。

电源电压：～220v   50HZ  ±10%   搅拌转速：3000转/分（可调）

调速形式：分档调速    主要规格：40W、
	1
	

	4
	YXS型数显恒温水浴锅
	该系列水浴锅全部采用进口不锈钢内胆，外壳采用静电喷涂新工艺，具有美观、大方、耐用等优点。
	1
	

	5
	光纤信息与光通信实验系统
	光纤光学基本知识演示实验

光纤与光源耦合方法实验

多模光纤数值孔径测量实验

光纤传输损耗性质及测量实验

光纤分束器参数测量实验

可调光衰减器及参数测量实验

光纤隔离器及参数测量实验

光纤光开关实验
	1
	

	6
	太阳能电池实验装置
	1.开路电压Uoc、闭路电流Isc测试

2.暗条件下I－V特性测试，光照条件I－V特性测试

3.计算填充因子FF

4.太阳能电池光谱响应特性测试

5.太阳能电池温度特性测试

6.采用150W高压汞灯作为光源,配置透镜光束准直设计,以达到平行光匀强入射条件

7.配置一组5种滤色片,研究太阳能电池光谱响应性

8.采用优质商用太阳能电池板,开路电压不低于4v,闭路电流不小于15mA,有效面积可达500平方毫米,可调电阻负载范围0-1111K,电阻分辨率1欧姆

9.可调解直流电源,输出电压范围为0-30v,最小分辨率0.1v

10.两个四位半数字万用表
	1
	

	7
	光磁共振仪
	了解光学，电磁学及无线电电子学等方面的知识；能定量地了解到原子内部的信息

铷灯泡寿命：10000小时高频振荡器工作频率55MHz一65MHz

控温温度：约90℃

主要光学器件：

干涉滤光镜：中心波长7948A土50A

偏振镜：工作波长7948A     1／4波片工作波长7948A  吸收池：铷吸收泡直径：约52mm

控温温度：55℃。

工作条件：

电源电压： 220V土10％，50Hz；环境温度： 0—40℃ 相对湿度： 85％
耐久性：连续工作不小于8小时。
	1
	

	8
	近代物理微波教学实验系统 
	了解微波工作状态和传输特性，了解微波传输线、传输特性，学会测量驻波、衰减、波长(频率)功率的方法。学会介质材料的ε和tgδ的测量。功率的方法。

频率范围： 8600～9600MHz

波导标准：BJ100 （GB11450.2-89）

法兰盘型号：FB100

环境条件：按电子测量仪器环境试验总纲（GB6587.1-86）第二组标准
供电要求：试验用各种仪器均需用交流稳压电源
	1
	

	9
	微波顺磁共振系统自旋共振
	1. 研究了解自旋共振现象

2. 测量ＤＰＰＨ中的朗德因子g值

3. 了解和掌握微波器件在电子自旋共振中的应用

4. 从矩形谐振腔长度的变化理解谐振腔中的驻波场型，近似确定波导波长

5. 利用样品有机自由基在谐振腔中的位置变化，探测微波磁场的情况，近似确定微波波导波长

磁场  1).最大输出电压：≥20V

2).输出电流调节范围：0～2.5A

3).源效应：≤1×10-3+5mA

4).电压表精度：1.0级±1字

5). 电流表精度：1.0级±1字

扫场  1) 最大输出电压：≥6V

2) 输出电流调节范围：0.2～0.7A

3) 相位调节范围：≥1800
	1
	


